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 Самовсасывающие насосы ВКс 
 для пищевой и химической промышленности  

 
Самовсасывающие вихревые электронасосы предназначены для откачивания (за счет разрежения до 0,8 

атм. на входе в насос) из железнодорожных цистерн и резервуаров и последующей транспортировки 
пищевых и химически агрессивных жидкостей (виноматериалов, подсолнечного масла, кислот, щелочей, 
спиртов, топлива и т.д.). 

Вихревые насосы обеспечивают высокую скорость самовсасывания и прекрасно «зачищают» остатки 
жидкости из емкости, полностью опорожняя ее. В связи с этим целесообразно их применение в «паре» с 
самовсасывающими насосами нашего производства типа ОНЦс (ХМс), когда  насос ОНЦс (ХМс) 
откачивает основной объем жидкости, а насос ВКс  «зачищает» емкость.  

Температура перекачиваемой жидкости от -20°С до +80°С (при увеличении температуры перекачиваемой 
жидкости возрастает давление ее насыщенных паров и, соответственно, падает высота самовсасывания). 

 

Проточная часть - из хромоникелевой стали 10Х18Н10Т 
или хромоникельмолибденовой стали 10Х17Н13М2Т 
Торцовое уплотнение - фирмы «Джон Крейн» (Англия) 
 

             

 
Рабочее колесо насоса ВКс 

 
 

Характеристики электронасосных агрегатов ВКс 
 

Условное 
обозначение 

Подача 
номина
льная 
(м3/ч) 

Напор 
номина
льный 

(м) 

Допускаемый 
кавитационный

запас, (м) 

Высота 
самовса
сывания

(м) 

Частота 
враще 
ния 

(об/мин)

Мощность 
электро 
двигателя 

(кВт) 

Входной 
патрубок 

Dу 
(мм) 

Выходной 
патрубок 

Dу 
(мм) 

ВКс 1/7 1 7 3 8 1450 1,5 32 32 
ВКс 3/5 3,15 5 3 8 1450 1,5 32 32 
ВКс 6,3/15 6,3 15 3 8 2900 2,2 65 50 
ВКс 6,3/25 6,3 25 4 8 1450 7,5 65 50 
ВКс 12,5/7 12,5 7 2 5 960 3 65 50 
ВКс 12,5/20 12,5 20 3 8 1450 5,5 65 50 
ВКс 20/15 20 15 3 8 1450 5,5 65 50 
 

НПП «НАСОСЫ и УПЛОТНЕНИЯ» изготавливает насосы других типов ОНЦ, ОНЦс, ОНЛ, ВКс, 
ВК, ХМ, ХМс, АХМ, КМ, СМ, Кс, а также поставляет торцовые уплотнения валов фирмы «Джон 
Крейн» (Англия), муфты для  соединения валов и передачи крутящего момента METASTREAM 

Более подробная информация на сайте www.pumps-seals.ru 
 


