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Самовсасывающие насосы ХМс 
 для химической промышленности 

Насосы предназначены: для откачивания  из железнодорожных цистерн и резервуаров и последующей 
транспортировки химически агрессивных жидкостей (кислот, щелочей, спиртов, топлива и т.д.). Насос может 
располагаться как на уровне горловины емкости, так и рядом с емкостью (всасывающая линия должна быть 
максимально короткой). Работа под вакуумом. 

 

Технические данные: 
• Подача:   0,5…130 м3/ч 

• Напор:   5…50 метров 

• Температура жидкостей: -45..+135ºС  

(исп. до +200ºС) 

• Высота самовсасывания:  до  8 м 

 

Материалы/комплектация: 
• Проточная часть из нержавеющей стали 12Х18Н10 
• Рабочие колеса открытые и закрытые 
• Торцовые уплотнения:  одинарные или двойные фирмы 
“Джон Крейн” (Англия), защита от «сухого» хода 
• Двигатели: общепромышленные, взрывозащищенные, 
дизельные, трех- и однофазные. 
• Рубашка обогрева, частотный преобразователь 

 

 

 

Рабочие характеристики 

Наименование 
Подача, 

м3/ч 
Напор, 

м 

Доп. 
кавитац. 

запас,  
м 

Высота 
самовса-
сывания, 

м 

Частота 
вращения, 

об/мин 

Мощность 
эл/дв., 

кВт 

Dу 
входного 
патрубка, 

мм 

Dу 
выходного 
патрубка, 

мм 

Габариты 
агрегата*, 

мм 

Масса*, 
кг 

ХМс 6,3/20 К5 (1,5х3000) 4 - 13 23 - 19 2 8 2900 1,5 50 32 600х250х250 25 
ХМс 6,3/25 К5 (2,2х3000) 4 - 10 30 - 23 2 8 2900 2,2 50 50 630х250х260 30 
ХМс 6,3/30 К5 (3х3000) 4 - 10 33 - 25 2 8 2900 3 50 50 650х250х260 40 
ХМс 6,3/50 К5 (5,5х3000) 4 - 10 55 - 47 2 8 2900 5,5 50 50 630х300х340 35 
ХМс 12,5/20 К5 (2,2х3000) 8 - 16 21 - 18 3 7 2900 2,2 40 32 630х250х260 30 
ХМс 12,5/25 К5 (3х3000) 8 - 16 30 - 22 3 7 2900 3 50 50 650х250х260 40 
ХМс 12,5/50 К5 (5,5х3000) 8 - 16 55 - 45 3 7 2900 5,5 50 50 650х300х340 48 
ХМс 20/20 К5 (4х3000) 14 - 25 25 - 21 3 7 2900 4 50 50 650х250х260 40 
ХМс 25/25 К5 (5,5х3000) 14 - 32 28 - 18 3 7 2900 5,5 50 50 670х250х260 45 
ХМс 25/50 К5 (7,5х3000) 14 – 32 53 - 38 3 7 2900 7,5 50 50 670х300х350 62 
ХМс 35/25 К5 (7,5х3000) 20 – 45 26 – 15 3 7 2900 7,5 50 50 680х350х350 57 
ХМс 50/25 К5 (7,5х3000) 30 – 65 28 – 18 3 7 2900 7,5 80 50 680х350х350 59 
ХМс 50/32 К5 (11х3000) 30 – 65 35 – 25 3 7 2900 11 80 50 700х350х350 85 
ХМс 50/50 К5 (15х3000) 30 – 65 58 – 40 3 7 2900 15 80 50 750х350х460 125 
ХМс 80/20 К5 (11х3000) 60 – 80 25 – 20 4 6 2900 11 80 65 700х350х350 87 
ХМс 100/50 К5 (30х3000) 60 - 120 51 – 40 6 7 2900 30 100 80 1250х350х450 167 
ХМс 120/25 К5 (22х3000) 60 - 130 38 – 24 6 7 2900 22 100 80 1200х400х500 160 
*  - габариты и масса насоса могут отличаться от указанных в зависимости от марки и степени взрывозащиты электродвигателя. 

 

Преимущества насосов ХМс: 
- возможность длительной работы насоса без 

перекачиваемой жидкости; 
- применение сильфонных торцовых уплотнений фирмы 

«Джон Крейн» (Англия); 
- улучшенные энергетические (повышенный КПД) и 

виброакустические характеристики; 
- самовсасывание; 
- малогабаритность; 

- проточная часть насоса выполнена из стали 12Х18Н10 «К». 
- отечественный электродвигатель проверенных 

электрозаводов; 
- индивидуальная комплектация; 
- возможность заказа доп.принадлежностей: переходники, 

частотный преобразователь, пускатель, тележка. 
- внешняя утечка через торцовое уплотнение – не более 0,2 

см3/ч. 



НПП «НАСОСЫ и УПЛОТНЕНИЯ» изготавливает насосы других типов ОНЦ, ХМс, ОНЛ, ВКс, ВК, ХМ, КМ, СМ, 
Кс, а также поставляет торцовые уплотнения валов фирмы «Джон Крейн» (Англия), муфты METASTREAM для 

соединения валов и передачи крутящего момента. Подробная информация на сайте http://www.pumps-seals.ru/ 

Опросный лист для подбора насосов типа ХМс 
 

 

Условия установки агрегата:  
помещение / открытый воздух  
передвижной  
температура окружающего воздуха, C tmin =   tmax =  
Требования по защите двигателя 
- электросеть ~ 1ф 220 В 
  ~ 3ф 220 В, 380 В, 220/380 В, другой 

 

Необходимая подача (расход) 
жидкости, м3/ч 

 

Необходимый напор, м  
Внутренний диаметр трубопровода:  

 
 
[схема 1] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Всасывающего, мм 
 Нагнетательного, мм  
Длина трубопроводов:  
 Всасывающего, м 
 Нагнетательного, м  
 

Геометрическая высота подъема, L3 м 
 

 

Геометрическая высота  
самовсасывания, м 

 

 
Перекачиваемая жидкость:  

Для подъёма и перекачивания жидкости  из цистерн 

 

 

 

 

 

 

 

[схема 2] 

 - название, концентрация 
 - вязкость  

 - температура  
 - размер твердых частиц  
 - процент твердых частиц  
 - плотность  

 - Чувствительна ли жидкость к  
повреждению? 

 

Есть ли ограничения по мощности 
двигателя? 

 

Тип электродвигателя Общепромышленный, взрывозащищенный 

Напряжение электродвигателя, В  

Режим работы насоса:  
- постоянный (сколько часов в смену?) 
 - кратковременный (частота  
включений в час) 

 

Какой насос работал раньше?  
Какие были проблемы с 

перекачиванием жидкости? 
 

Насос изготавливается в различном исполнении в зависимости от перекачиваемой жидкости и условий 
эксплуатации. Комплектация, необходимое уплотнение и электродвигатель определяется индивидуально в 
каждом случае. Для откачивания взрывоопасных жидкостей применяется вариант с двойным торцовым 
уплотнением и встроенным бачком гидрозатвора.  
Насос ХМс может работать в паре с вихревым самовсасывающим насосом ВКс нашего производства. При этом 
насос ХМс откачивает основную массу жидкости из емкости, а насос ВКс «зачищает» емкость 

Заказчик:  
Полный адрес:  
Заполнил:  Должность: 
Контактные телефоны::   E-mail:_____________ 


